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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проект планировки подготовлен в соответствии с дополнительным соглашением № 3 к договору № 2016-01 от 04.02.2016г. между АУО УКС АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «Земкадастрпроект» на оказание услуг по подготовке документации по планировке территории «Проект планировки с проектом межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «г. Удачный. Мостовой переход через р. Далдын».

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Настоящим проектом планировки территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ, для их последующего оформления, в соответствии с требованиями земельного законодательства.
1.1 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Данным проектом предусмотрено строительство мостового перехода через р. Далдын, который обеспечит круглогодичное и бесперебойное движение по автомобильной дороге «Обогатительная фабрика №12 – Карьер Зарница» и на месторождение Верхне-Мунское.
Проектируемый объект расположен в Республике Саха (Якутия), в Мирнинском районе. 
Ближайший населённый пункт - город Удачный, находится в 5 км к юго-западу от проектируемого линейного объекта. 

Проектируемый мостовой переход расположен в 2 км восточнее карьера «Удачный» и в 4 м от существующей дороги и временного переезда через р. Далдын.
На проектируемой территории уже существует мостовой переход. Длина проектируемого мостового перехода по техническому заданию составляет 40,9 м. Располагаться он будет юго-западнее от существующего моста, ниже по течению реки. Направление моста - с юго-востока (со стороны карьера Зарница) на северо-запад, перпендикулярно пересекая русло реки. 
Проектируемый мостовой переход представляет собой пролетное строение: металлическое балочное двутаврового сечения с ортотропной плитой проезжей части на монолитных опорах и на свайном основании. Ширина моста – 10,0м, длина пролетного строения – 39,4м.
Зданий, проектируемых в составе линейного объекта, нет.
1.2 Сведения о географических и природно-климатических характеристиках района
В административном отношении объект расположен в г. Удачный, в северо-западной части Мирнинского района Республики Саха (Якутия), Россия.
Переход располагается в русле реки Далдын между кимберлитовой трубкой «Зарница» и обогатительной фабрикой №12.

Согласно геокриологическому районированию район производства работ отнесен к сплошной мерзлой зоне.

Рассматриваемая территория принадлежит к крупнейшей тектонической структуре Восточной Сибири – Сибирской платформе.
Участок мостового перехода расположен в среднем течении р. Далдын (76 км от истока). Площадь водосбора реки до створа мостового перехода составляет 2300 км2. Створ мостового перехода расположен на плесовом участке реки. Ширина русла в меженный период – от 30 метров, в период половодья до 100 метров. Русло сложено крупнообломочным грунтом (галька, гравий). По левому берегу имеются выходы коренных пород.

Берега и долина реки отсыпаны техногенными крупнообломочными грунтами. Крупнообломочный материал представлен глыбами, щебнем и дресвой долерита, реже известняка. Левый насыпной борт реки крутой, превышение над уровнем реки составляет 5,0 м. Поверхность изрыта. Превышение над уровнем реки правого насыпного берега составляет около 3м, в естественном состоянии берег пологий, заболоченный. Абсолютные отметки существующего рельефа в границах земельного участка колеблются от 282,47 м до 294,20 м.

По схематической карте районирования северной строительно-климатической зоны, г. Удачный относится к 3 климатическому району и 1А климатическому подрайону (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99).
В соответствии со СП 50.13330.2012, «Зона влажности России», приложение В (обязательное) – район отнесен к 3 (сухому) району.

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом, с большой амплитудой колебаний температур и кратковременностью переходных периодов. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период по метеостанции Далдын равна минус 13,2оС. Отрицательные температуры могут наблюдаться в любой летний месяц. Средняя продолжительность периода средних за сутки температур ≤ 0 оС составляет 237 дней.
Среднемесячное количество осадков варьирует от 10,0мм в марте до 59,0мм – в июле. За год количество осадков достигает 325,0мм. За жидкие осадки можно принять осадки с мая по сентябрь, и их максимум равен 204,0мм. Появление снежного покрова обычно 28 сентября, а образование - 2 октября. Разрушение снежного покрова 22 мая, а сход – 27. Максимальная мощность его - 0,4–0,5м. Число дней со снежным покровом составляет 249.

Средняя относительная влажность воздуха в 13 час дня наиболее холодного месяца года составляет 74%, жаркого – 49%.

Река Далдын является левым притоком реки Марха, в свою очередь река Марха левый приток реки Вилюй. Длина реки Далдын составляет 138 км, площадь водосбора 3380 км². Густота речной сети 0,48 км/км². Водораздельные линии хорошо выражены. Характерной чертой речной сети данной территории является глубокий врез до 150 – 300 м. Долина реки Далдын четко выражена на плане. По водному режиму относится к рекам восточносибирского типа с преобладающим снеговым питанием. Годовой гидрограф рек с снеговым питанием отличается высоким половодьем. В условиях сплошной многолетней мерзлоты, доля подземных вод в питании рек не превышает нескольких процентов (возможно питание подземными водами в теплый период года). Речной сток проходит в теплую часть года, преимущественно в период весеннего половодья.

Основной лесообразующей породой является даурская лиственница, произрастающая в самых различных по рельефу и почвам условиях.

Район проектирования относится к лесотундровой зоне, подзона северо-таежного редколесья. Сильно разреженный лиственничный лес, с широким распространением ерниковых зарослей и слабым травостоем. 

Территория проектирования (г. Удачный) находится в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов с часто встречающимися таликовыми зонами техногенного характера.

Площадка проектирования находится в зоне распространения подруслового талика.
Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-82», интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекса карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), утвержденных Российской академией наук и составляет 5 баллов.
Согласно «Списку населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах.» территория строительства по карте В к сейсмическим районам не относится и никаких специальных антисейсмических мероприятий при проектировании данных объектов не применялось.
2. ВЫДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

2.1 Архитектурно-планировочные решения
Архитектурно-планировочные решения по застройке проектируемой территории выполнены с учетом расположения автомобильной дороги «Обогатительная фабрика №12 – карьер «Зарница», объектов  промышленной площадки строящегося рудника «Удачный»,  естественного рельефа местности.
Основные направления территориального развития проектируемой территории являются:

- рациональная организация территории;

- размещение линейного объекта (мостовой переход).
2.2 Общественно-деловая застройка

В связи с местоположением проектируемого объекта вдали от застроенной территории, размещение объектов общественно-деловой застройки в границах проекта планировки не предусмотрено. 
2.3 Жилая застройка

В связи с местоположением проектируемого объекта вдали от застроенной территории, размещение жилой застройки в границах проекта планировки не предусмотрено. 
2.4 Благоустройство и озеленение

Проектом планировки не предусмотрено специальное благоустройство и дополнительное озеленение, в связи с размещение проектируемого объекта вдали от территорий общего пользования. Проектируемый объект проходит по залесенной местности.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

3.1 Транспортная инфраструктура
3.1.1 Внешний транспорт
Проектируемый объект расположен в Республике Саха (Якутия), в Мирнинском районе.
Объекты внешнего транспорта в границах проектирования отсутствуют.

Проектом планировки решений в части внешнего транспорта не предусмотрено. 

3.1.2 Дорожная сеть

Проектируемый мостовой переход обеспечит круглогодичное и бесперебойное движение по автомобильной дороге от месторождения Верхне-Мунское и карьера «Зарница» до обогатительной фабрики №12.
Проектом предусмотрено строительство подъездов (Участок 1 и Участок 2) к мостовому переходу через р. Далдын. Длина участков составляет 128,51м и 111,54м соответственно, техническая категория – II-к, ширина 13м, расчётные автомобили - автопоезд SKANIA 620 и автомобиль CAT 785.
Расчетная скорость движения – 20 км/час.
Ширина проезжей части – 10,0 м, и в месте уширения проезжей части Участка 2 – 10,5 м.

Ширина обочин – 1,5 м х 2.

Число полос движения - 1 полоса.

На Участке 1 для обеспечения эпизодического разъезда автомобилей предусмотрена остановочная площадка. Порожний транспорт, движущийся от обогатительной фабрики №12, обязан пропустить груженый транспорт, движущийся с Верхне-Мунского месторождения, обеспечивая непрерывный технологический процесс.

Заложение откосов – 1:1,5.

Поперечный профиль двускатный с поперечным уклоном проезжей части 30%, по обочинам – 50% .
Дорожная одежда переходного типа из щебня фракции 20-70 мм толщиной 30 см и основания из скального грунта карьера Диабазовый фракции до 200мм переменной толщиной (hmax = 70 см); применяется на всём протяжении подъездных участков 1 и 2.
Мостовой переход представляет собой пролетное строение: металлическое балочное двутаврового сечения с ортотропной плитой проезжей части на монолитных опорах и на свайном основании. Ширина моста – 10,0м, длина пролетного строения – 39,4м.
Схема моста 1,0 х 40,0м.
Мост в плане расположен на прямом участке, в продольном профиле на уклоне 5% (подъем в сторону трубки Зарница к опоре №2 на левом берегу).
Опоры (устои) обсыпные монолитные железобетонные индивидуального проектирования. В качестве фундаментов применены буронабивные сваи диаметром 0,63м, длиной 17,0м. Бурение скважин выполняется в обсадных трубах на всю длину сваи без извлечения. Опора состоит из 14 свай, которые располагаются в продольном направлении в два ряда с шагом 2,0м. и в поперечном направлении 7 рядов с шагом 1,5м. В скважины устанавливается арматурный каркас, после чего они заполняются бетоном. Сваи объединяются монолитным ростверком (насадкой Н1) (14.28 х 3,7 х 1,5м.) так, чтобы верх свай на 100мм заходил на ростверк (насадку Н1). Для совместной работы сваи с ростверком предусмотрены выпуски арматуры на 550мм. На ростверк (насадку Н1) устанавливается арматура шкафной стенки и подферменник Пм1 высотой 200мм, после чего все они бетонируются.
Сопряжение крайних опор с насыпью выполняется при помощи переходных железобетонных плит, опирающихся на железобетонные лежни.

Покрытие проезжей части выполняется из сборных железобетонных аэродромных плит марки ПАГ-14 толщиной 14 см по слою пескоцемента толщиной 170мм, устраиваемому поверх гидроизоляции. По краям пролетного строения устанавливается монолитный железобетонный участок (40,0 х 2,125м) индивидуального проектирования с цоколем под барьерное ограждение.

Гидроизоляция проезжей части - наплавляемая рулонная «Техноэластмост-С».

Деформационный шов перекрытого типа.

Отвод воды с проезжей части моста обеспечивается двускатным поперечным (20%) и продольным (5%) уклонами по наружным лоткам вдоль пролетного строения, на насыпи по водоотводным лоткам из полутрубы диаметром 325х3.

Пролетное строение металлическое индивидуального проектирования из блоков длиной 11,6м и 16,8м.

Полная длина пролетного строения 39,4м. в поперечном сечении пролетное строение состоит из шести сплошностенчатых балок двутаврового типа, расставленных по осям с шагом 2,0м с постоянной высотой вертикального листа 1,244м. Полная высота главных балок 1,812м. Верхняя часть балок перекрывается стальной ортотропной плитой. Поперечные балки ортотропных плит запроектированы с шагом 2,8м. Смотровые ходы предусмотрены внутри пролетного строения, опирающиеся на поперечные связи, прикрепленные к стенкам главных балок.

3.1.3 Объекты транспортного обслуживания

В границах проекта планировки объекты транспортного обслуживания отсутствуют. Проектом планировки новых объектов транспортного обслуживания не предусмотрено.
3.2 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

На проектируемых подъездах не требуется укладка металлических водопропускных труб.
Учитывая геокриологические условия площадки строительства земляное полотно подъездов запроектировано в насыпи, высота которой определена согласно отметок мостового перехода и составляет максимально 6,67 м на Участке 1 и 6,06 м на Участке 2. На Участке 2  земляное полотно частично запроектировано в выемке, максимальная глубина которой составляет 0,47 м.

Нижний слой земляного полотна автодороги отсыпается вскрышными породами с отвала карьера «Зарница».

Устройство основания дорожной одежды выполнено из скального грунта со склада диабаза карьера «Диабазовый» фракцией до 200 мм, толщина слоя переменная, максимальная толщина составляет h - 0.7 м.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается за счёт продольного и поперечного уклонов. 

3.3 Инженерное обслуживание территории

3.3.1 Водоснабжение

Развитие системы водоснабжения проектом планировки не предусмотрено.

3.3.2 Водоотведение

Развитие системы водоотведения проектом планировки не предусмотрено.
3.3.3 Теплоснабжение

Развитие системы теплоснабжения проектом планировки не предусмотрено.

3.3.4 Электроснабжение

Развитие системы электроснабжения проектом планировки не предусмотрено.
3.3.5 Газоснабжение

Территория проекта планировки не газифицирована. Развитие системы газоснабжения проектом планировки не предусмотрено.

3.3.6 Связь и информатизация

Развитие систем связи и информатизации проектом планировки не предусмотрено.
3.4 Охрана окружающей среды

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития проектируемой территории является установление зон с особыми условиями использования.
При проведении строительных работ мостового переезда через р. Далдын природоохранные мероприятия  направлены на недопущение загрязнения и засорения акватории. Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ, перегружается автопогрузчиком в автотранспорт и вывозится на полигон твёрдых бытовых отходов.

На строительной площадке предусмотрены места временного складирования строительных и твёрдых коммунальных отходов в специально отведённых местах. Отходы накапливаются в закрытых металлических контейнерах, расположенных на открытой площадке, с последующим вывозом на полигон ТБО.

На строительной площадке запрещено осуществлять заправку и техобслуживание техники, а также открыто хранить сыпучие, растворимые и размываемые материалы.

Опоры мостового перехода расположены в пределах прибрежной полосы реки (50 м) в водоохранной зоне. Водоохранная зона реки – 200м.
В строительный период исключён сброс хозяйственно-бытовых стоков в поверхностные водоёмы, так как начало строительства и проведение земляных работ осуществляется в зимнее время, а площадка строительства оборудована биотуалетом.

При соблюдении водоохранных мероприятий, негативное изменение состояния поверхностных вод минимально.
  Водозаборных сооружений на р. Далдын ниже участка строительства не имеется. Река Далдын на участке строительства не судоходна.
Согласно данным Министерства природных ресурсов экологии РФ, Государственного бюджетного учреждения РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы РС (Я)», Администрации Муниципального образования «Мирнинский район», рассматриваемый участок не затрагивает особо охраняемых территорий федерального, регионального и местного значения.
3.5 Объекты культурного наследия

В границах территории проекта планировки объекты культурного наследия не выявлены.
3.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Пожарная безопасность проектируемого линейного объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Предотвращение пожара проектируемого линейного объекта достигается предотвращением образования источников зажигания.

Предотвращение образования источников зажигания обеспечивается:

- применением механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

-  поддержанием в надлежащем состоянии пути подхода к объекту;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

Решения по противопожарной защите направлены на решение задач, которые предусматривают:

- защиту людей от опасных факторов пожара;

- технические мероприятия по ограничению распространения пожаров и продуктов горения, локализации и ликвидации пожаров.

Решения по реализации задач организационно-технического характера предусматривают:

- применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в части обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работников, осуществляющих строительство и эксплуатацию проектируемого объекта, правилам пожарной безопасности;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- разработку мероприятий по действиям персонала в случае возникновения пожара и организации эвакуации людей.
3.7 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС
Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г.  N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территории проекта планировки источники ЧС техногенного и транспортного характера отсутствуют.

На территории проекта планировки возможны источники природных ЧС. 

Наиболее опасными проявлениями природных явлений и геологических процессов, характерными для района строительства являются:

- сильные морозы с температурой минус 57°С и ниже;

- сильный дождь - интенсивность 50 мм и более за 12 часов;

- сильный снег - интенсивность 20 мм и более за 12 часов;

- сильные ветры - скорость 20 м/с и более. 

Категория опасности остальных природных процессов - умеренно опасные.
Характеристики поражающих факторов источников ЧС природного происхождения приведены в таблице.

	№ п/п
	Источник ЧС природного характера
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера

	1
	Опасные гидрологические явления и процессы

	1.1
	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов, Коррозия подземных металлических конструкций

	2
	Опасные метеорологические явления и процессы

	2.1
	Сильный ветер (ураган)
	Аэродинамический
	Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление Вибрация

	2.2
	Сильные осадки

	2.2.1
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка 

Снежные заносы

	2.2.2
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка 

Снежные заносы

Ветровая нагрузка

	2.3
	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	2.4
	Град
	Динамический
	Удар

	2.5
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	3
	Природные пожары

	3.1
	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)
	Теплофизический
	Пламя 

Нагрев теплым потоком 

Тепловой удар


4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1 Общие сведения

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленными проектами планировки.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта «г. Удачный. Мостовой переход через р. Далдын» разработан в составе проекта планировки.

При разработке проекта использованы следующие материалы:

- Материалы инженерных изысканий, выполненные институтом «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2017г.;
- Проектная документация: 6355-ППО (Раздел 2 «Проект полосы отвода»), 6355-ТКР1 (Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»), 6355-ООС1 том 7.1 (Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды);
- Нормативы градостроительного проектирования Республики Саха (Якутия), утвержденные приказом Минстроя РС(Я) от 08.07.2010 № 92;

- Местные нормативы градостроительного проектирования поселений и межселенных территорий муниципального района «Оленёкский эвенкийский национальный район»;

- Сведения об учтенных в Государственном кадастре недвижимости земельных участках, расположенных на территории проектирования.

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ, Госстроя России, Правительства Республики Саха (Якутия).
Проект межевания выполнен на цифровых топографических картах в масштабе 1:500 с применением компьютерных геоинформационных технологий.
4.2 Характеристики объектов межевания
Проектное решение по межеванию в границах проектируемой территории представлено на Чертеже планировки и межевания территории.

На чертеже планировки и межевания территории отображены:

- границы проектируемых земельных участков на кадастровом плане территории;

- ось проектируемого участка автомобильной дороги;

- границы земельных участков, учтенных в едином государственном реестре недвижимости.
При разработке проекта межевания обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

- границы существующих землепользований при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков.
Категория земель – земли лесного фонда.

Граница земельного участка установлена с учетом действующих технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

Проектируемый мостовой переход находится в пределах земельных участков 14:16:010101:4531, площадью 1343 кв.м. и 14:16:010101:4517, площадью 760 кв.м., учтённых в Едином государственном реестре недвижимости.
Общая площадь земельного отвода под проектируемый линейный объект 
         «г. Удачный. Мостовой переход через р. Далдын» составляет 2103 кв.м.
4.3 Ведомость координат поворотных точек границ земельных участков

Координаты границ земельных участков по объекту «г. Удачный. Мостовой переход через р. Далдын» в системе координат СК-42 14:16
	Номер точки
	X, м
	Y, м
	
	Номер точки
	X, м
	Y, м

	Участок 01
	
	Участок 02

	а1
	7373183.13
	561432.50
	
	а14
	7373154.38
	561504.75

	а2
	7373184.93
	561433.75
	
	а15
	7373164.83
	561511.16

	а3
	7373177.62
	561456.07
	
	а16
	7373165.14
	561511.51

	а4
	7373196.97
	561463.95
	
	а17
	7373130.33
	561543.11

	а5
	7373193.35
	561478.72
	
	а18
	7373118.61
	561553.74

	а6
	7373186.44
	561491.85
	
	а19
	7373115.69
	561545.07

	а7
	7373178.20
	561492.97
	
	а20
	7373126.75
	561527.31

	а8
	7373168.61
	561490.64
	
	а21
	7373133.58
	561525.10

	а9
	7373160.35
	561485.23
	
	а22
	7373145.86
	561506.55

	а10
	7373156.51
	561480.10
	
	а23
	7373149.94
	561504.32

	а11
	7373154.99
	561474.92
	
	
	
	

	а12
	7373159.75
	561462.40
	
	
	
	

	а13
	7373173.87
	561442.54
	
	
	
	


