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Паспорт Программы ООО «предприятиЕ тепловодоснабжения»
	Наименование инвестиционной программы
	Инвестиционная программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования город Мирный, город Удачный, пос. Айхал  ООО «Предприятие тепловодоснабжения» на период 2018-2020 гг.

	Основание для разработки инвестиционной программы
	· Федеральный Закон от 07.12.2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении» 

· Федеральный Закон от 30.12.2004 года № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

· Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. №99 «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
· Постановление Правительства РФ №641 от 29.07.2013 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

· Постановление Правительства РФ №503 31.05.2014 «О внесении изменений в ПП №641 от 29.07.2013»
· Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  муниципального образования "город Мирный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденная Решением Городского Совета №23-1 от 25.12.2009 г.
· Постановление Правительства РС(Я) №234 01.07.2016 «О порядке согласования, утверждения и контроля за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории республики Саха (Якутия)»

	Заказчик инвестиционной программы
	Администрация муниципального образования 
«Город Мирный», «Город Удачный», «Поселок Айхал»

	Разработчик инвестиционной программы
	ООО «Предприятие тепловодоснабжения»

	Исполнитель инвестиционной программы
	ООО «Предприятие тепловодоснабжения»

	Цели и задачи инвестиционной программы
	Увеличение надежности и безаварийности систем водоснабжения за счет снижения аварийности на сетях;
Эффективность  деятельности системы  водоотведения и исполнение природоохранного законодательства и экологических требований.

	Сроки и этапы реализации мероприятий инвестиционной программы 
	Период реализации инвестиционной программы: 
2018-2020гг.

	Основные мероприятия инвестиционной программы
	В ходе реализации инвестиционной программы планируется:

· МО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования;
· МО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования;
· АО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования;
· АО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования КИПиА;
· АО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования прочего;
· УО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования;

· УО ПТВС. Техническое перевооружение компрессорного оборудования;

· УО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования;

· УО ПТВС. Техническое перевооружение ГПО;

· УО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования автоматизации и связи;

· Выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в сфере водоснабжения: установка узлов учета тепловодоресурсов потребителей.

	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы
	Общий объем финансовых потребностей составляет без учета НДС 230 020,30 тыс. руб., по годам: 2018 – 72 084,00 тыс. руб.; 2019 – 78 803,10  тыс. руб.; 2020 – 79 133,19 тыс. руб.; в том числе техническое перевооружение – 223 674,43 тыс. руб., по годам: 2018 – 70 090,70 тыс. руб.; 2019 – 76 690,21 тыс. руб.; 2020 – 76 893,52 тыс. руб.; мероприятия по энергоэффективности – 6 345,87 тыс. руб., по годам: 2018 – 1 993,30 тыс. руб.; 2019 – 2 112,90 тыс. руб.; 2020 – 2 239,67 тыс. руб.

	Источники финансирования инвестиционной программы
	Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства ООО «ПТВС» - 230 020,30 тыс. руб., в том числе: амортизационные отчисления – 230 020,30 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы
	Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы определены целевыми индикаторами, характеризующими состояние системы после ее реализации:

	Контроль за ходом реализации инвестиционной программы
	Контроль и мониторинг реализации выполнения инвестиционной программы осуществляется Министреством ЖКХ и энергетики РС (Я).


1.  Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы заключается в разработке и реализации комплекса мероприятий по строительству, реконструкции и технического перевооружения объектов водоснабжения, находящихся в ведении предприятия, на основе оценки инвестиционных потребностей и возможностей финансирования за счет всех источников. 
Задачи инвестиционной программы:
· Определение и реализация конкретных мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов водоснабжения, находящихся в ведении предприятия, для повышения надежности и экологической безопасности систем водоснабжения;

· Определение и достижение показателей целевых индикаторов – показателей надежности, качества и энергоэффективности инвестиционной программы; 

· Определение финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы на основании оценки объективных затрат на каждое из мероприятий;

· Проведение оценки инвестиционных возможностей по развитию в рамках допустимой тарифной политики (инвестиционной составляющей в тарифе (прибыли в тарифе), платы за подключение с учетом возможностей привлечения бюджетных средств и внебюджетных инвестиций);
· Обоснование обеспечения  прогнозируемого объема и качества производимых товаров (оказываемых услуг);

· Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия;

· Расчет показателей энергоэффективных мероприятий инвестиционной программы; 

Для реализации целей инвестиционной программы определены значения целевых индикаторов на период ее реализации 2018-2020 гг. (данные представлены в таблицах приложения 4 ИП ВС раздельно по г. Мирный, г. Удачный и п. Айхал). 

2. Сроки и этапы реализации инвестиционной программы
Инвестиционная программа разработана на 3 года. Срок реализации мероприятий инвестиционной программы: 2018-2020 гг.
3. описание действующей системы ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общая характеристика объекта водоснабжения ПТВС в г. Мирном

Водопроводно-очистные сооружения г. Мирного состоят из ряда объектов: насосной станции I-го подъема, повысительной насосной станции II-го подъема – фабрика №3, комплекса ВОС, насосно-фильтровальная станция (НФС) и насосной станции III-го подъема.

Насосная станция I-го подъема расположена на Иреляхском водохранилище, являющимся основным водоисточником, в 4,5 км от города и имеет 4 артезианских (глубинных) насоса  20А 18х3 производительностью 600 м3/час), расположенных последовательно один за другим и две пары береговых насосов 350Дх90, производительностью 350 л/сек (1260 м3/час).
Насосная I-го подъема обеспечивает технической водой рудник «Интернациональный», фабрику №3 и «Ирелях-нефть» через повысительные насосные станции ПНС «Интер» до 50 м3/час, «Ирелях-нефть до 30 м3/час и ПНС фабрика №3 до 100 м3/час, где имеется три насоса (3 шт. – ЦН 400х105 производительностью 400 м3/час).
Забор воды из водохранилища, в зависимости от времени года, составляет от 28 до 40 тыс.м3/сутки.
Комплекс сооружений ВОС (проектная производительность 14 тыс.м3/сутки) состоит из ряда сооружений, предназначенных для подготовки хозпитьевой воды и обеспечения ею населения города, а также обеспечения технической водой промышленных объектов (котельные, КСМ, ГРЭС). В его состав входят: блок реагентного хозяйства, блок фильтрации с промывной насосной станцией и емкостью промывной воды, электролизная, насосная II-го подъема (городская) с резервуарами чистой воды.
Первичным этапом в  очистке воды является фильтрование через барабанные сетки – 3 ед.- БСМ производительностью по 800 м3/час каждая.
Далее по технологической цепочке вода попадает в   контактный резервуар – закрытую емкость с прямоугольным основанием (параллепипед), объемом  260 м3, расположенный под барабанными сетками. Контактный резервуар (КР) разделен на семь коридоров, проходя через которые вода смешивается и контактирует с раствором, вводимым в виде гипохлорита натрия высокой концентрации в трубопровод перед КР (первичное хлорирование, доза 5 мг/л, время контакта до 30 мин).
Затем проектный объем воды от 200 до 400 м3/час подвергается химической обработке (очистке) реагентами – коагулянтами – полиоксихлоридаллюминия «Аква-Аурат 30ТМ» до 30 мг/л по Al2O3, подаваемым в смеситель, имеющий перегородки (7 шт.) для необходимого смешения, и флокулянтом – Магнофлок «LТ-27» дозой от 0,3-0,5 мг/л, который вводится в трубопровод после смесителя перед контактными осветлителями (фильтрами).
В блоке реагентного хозяйства кроме БСМ, КР со смесителем, имеется оборудование для приготовления растворов реагентов:

              а) баки – хранилища коагулянта (3 шт.) для затворения и хранения маточных растворов, расходные емкости (2 шт.) с рабочими растворами, насосным оборудованием для перекачивания рабочих растворов (2 насоса Х-65-50-125).

              Дозировка коагулянта осуществляется через дозаторы, имеющие калиброванные отверстия.

              б) установки для приготовления растворов флокулянта (УРП – ЗМ – 2 ед.) – мешалки, насосы для перекачивания растворов из мешалок в расходные емкости  (2 насоса Х-32-50-125).
Ввод рабочего раствора флокулянта осуществляется с помощью  водоструйных насосов – эжекторов;

Обработанная коагулянтами и флокулянта вода поступает на контактные осветлители – КО (фильтры) – 7 шт., расположенные в блоке фильтрации. Общая площадь КО – 117 м2 (4 ед. по 18 м2, 3 – по 15 м2), высота фильтров 4,7 м. КО представляет собой емкость, состоящую из двух секций, имеющих между собой закрытую приемную – распределительную камеру, над которой расположен карман для сбора очищенной (фильтрованной) воды.

Фильтрующей загрузкой контактных осветлителей служит альбитофир, имеющий три слоя – три  класса крупности. Общая высота фильтрующей загрузки 2,55 м:

                - нижний слой  фракцией 5-2 мм – 0,15 м;

                - средний слой 2-1,3 мм – 1,4 м;

                - верхний слой 1,3-0,8 мм - 1 м.

В нижних частях секций каждого фильтра (под фильтрующей загрузкой) засыпан поддерживающий слой из гравия высотой 0,6 м (0,35 м – фракция (крупность) от 20 до 40 мм, 0,1 м – от 20 до 10 мм, 0,15 м от 10 до 5 мм).
Фильтрование через КО осуществляется снизу-вверх, коагуляция – очистка (обесцвечивание) воды происходит в слое фильтрующей загрузки, на чем собственно и основан принцип контактной коагуляции.
Скорость фильтрования воды через КО составляет от 3 до 4 м/час. Фильтрация (время работы фильтра от промывки до промывки) равняется 10-12 часов.
Интенсивность промывки (время прохождения определенного объема воды в единицу времени через единицу площади фильтра) равна 17 л/сек х м2. Промывка фильтров осуществляется водой из промывной емкости (ПЕ) – объемом 700 м3, в которую вода поступает из КР с помощью насосов для заполнения ПЕ – 1Д 315х50 – 2шт. (производительностью до 300 м3/час). Насосы расположены в промывной насосной станции наряду с насосами для промывки 1Д 800х56 – 3 шт. производительностью по 800 м3/час каждый.
Вода при промывке, а также первый фильтрат сбрасываются по дренажному трубопроводу       500 мм в лог «Безымянный», расположенный ниже ВОС.

На промывку одного фильтра расходуется до 230 м3 промывной воды при времени промывки 12-15 минут. Объём сбрасываемой промывной воды и первого фильтрата (до осветления фильтров) в лог безымянный составляет от 2500 до 3500 м3/сутки.
На водопроводно-очистные сооружения поступает в зависимости от времени года до 1850 м3/час воды с I-го подъема по четырем водоводам: 2 шт. - по 500 мм, 1 шт. - по 300 мм, 1 шт. - 250 мм. 
Часть исходной воды поступает в насосную II-го подъема (городскую) и далее насосом 200Дх90 подается на котельные Промзона и БСИ в объеме до 200 м3/час и котельную СВК до 100 м3/час.

По обводному трубопроводу фильтров   500 мм часть воды (до 1000 м3/час) из контакторного резервуара, пройдя процесс первичного хлорирования, поступает в резервуары-накопители (резервуары чистой воды – РЧВ), где смешивается с водой после фильтров (очищенной химреагентами).

Всего РЧВ – 4 шт объемом по 1500 м3.: имея одинаковый диаметр основания и работая как сообщающиеся сосуды, общий максимальный объем во всех РЧВ равен 6000 м3.
Для приготовления хлорной воды и подаче ее к местам обеззараживания в комплексе ВОС  имеется отдельно стоящее здание – электролизной, совмещенная с расходным складом хлора и сетью стеклянных хлоропроводов.


Насосно-фильтровальная станция (НФС). Исходная вода из водохранилища по трем магистральным водоводам 2 Ø250 и Ø500 под напором 0,06 - 0,1МПа поступает в здание НФС с расходом 20473,85 мЗ/сут. Далее повысительными насосами Grundfos NB 125-200/209 Q=420 м3/час, Н=46 м. вод. ст. поз.23.1-23.4 исходная вода подается на узел грубой очистки. Узел грубой очистки воды представлен напорными самопромывными сетчатыми фильтрами ПВО-АSF-АF-808LOРК  Q=300 м3/ч Ру=1,ОМпа (3 раб, 2 рез). Узел грубой фильтрации предназначен для очистки исходной воды от грубых примесей, окалины, песка и т.д. Механический фильтр грубой очистки оборудован контроллером, который отслеживает степень загрязнения сетки фильтра и по параметру загрязненности фильтра (перепаду давления) производит ее автоматическую промывку исходной водой. Очистка сетки фильтра происходит при помощи грязесборника, который запускается в действие при открытии промывного клапана.

При помощи сопел происходит всасывание загрязнений с поверхности сетки и их отведение в дренаж вместе с промывной водой.

Промывка фильтра производится без остановки процесса фильтрации и занимает не более 60 секунд. Задержанные загрязнения удаляются в трубопровод отведения промывной воды и далее в сеть производственной канализации. С учетом минимальной концентрации взвешенных веществ в исходной воде, в НФС предусмотрена обводная линия вокруг сетчатых фильтров для возможности подачи непосредственно к осветлителям.

После фильтрования воды на узле грубой фильтрации под остаточным напором вода подается в осветлители с взвешенным осадком.  Перед осветлителями в трубопровод производится подача растворов карбоната натрия и коагулянта (реагентов).

Для корректировки рН исходной воды и улучшения работы коагулянта, из системы реагентного хозяйства дозируется 5% раствор карбоната натрия (Nа2СОз). В проекте ввод соды предусмотрен при внештатных ситуациях. Затем в исходную воду вводится раствор коагулянта АКВА-АУРАТ 30™ - полиоксихлорид алюминия. Расчетная доза коагулянта принята 20мг/л по активной части. Дозирование коагулянта производится насосом- дозатором в трубопровод исходной воды постоянным расходом в соответствии с установленной дозой (О/=83,3 л/ч).

Учитывая низкую температуру исходной воды, при которой процессы хлопьеобразования идут медленно, ввод растворов коагулянта в трубопровод предусмотрен как можно раньше до места ввода флокулянта – «Флопам», чтобы увеличить время контакта. Ввод реагентов в трубопровод исходной воды перед осветлителями производится через детали ввода реагентов, непосредственно перед статическими смесителями SULZER SVV д=420 м3/час В=300 Статические смесители SULZER SVV, в которых создается турбулентный режим благодаря находящемуся внутри трубопровода смесительным стержням, служат для равно-мерного распределения реагентов в массе обрабатываемой воды.

Пройдя через камеры смешения, исходная вода по двум телескопическим трубопроводам Ø300- Ø150, (по 50% расхода), подается в осветлители со взвешенным осадком  разделенные на три секции каждый.

В вертикальный опускной трубопровод производится дозирование 0,1% раствора флокулянта «Флопам». Расчетная доза флокулянта принята 0,5 мг/л. Дозирование раствора флокулянта производится в соответствии с установленной дозой и расходом исходной воды. (0=416 л/ч на восемь осветлителей, на один осветлитель -52л/ч).

Из осветлителей вода поступает в промежуточные резервуары.

Из промежуточных резервуаров осветленная вода при помощи насосов Grundfos NB125-200/209 Q=420 м3/ч Н=46м (2 раб. 2 рез.) равномерно подается на станцию напорного фильтрования.

Станция фильтрования состоит из пяти трехкамерных сорбционно-осветлительных фильтров. Сорбционно-осветлительный фильтр служит для очистки воды от скоагулированных ранее мелкодисперсных примесей размером 20-40 мкм, а также обесцвечивания воды. Для фильтрования воды предлагается использовать напорные трехкамерные фильтры.

Промывка фильтров водой производится из существующих резервуаров чистой воды, группой насосов (1 раб+1 рез) марки NK 80-160-В, Q=200 м3/ч. Переключение фильтра в режим промывки производится автоматически по таймеру (исходя из одной промывки каждого фильтра в сутки и интервала промывок между фильтрами 4часа 48минут). Возможна корректировка интервала между промывками с учетом величины потери напора в загрузке фильтра или ухудшения качества фильтрат.
После последовательной промывки 3-х секций фильтра, производится совместный выпуск первой порции фильтрата из трех секций в течение 15минут. Итого общее время промывки одного фильтра с учетом работы электроприводных задвижек составляет около 70минут. За это время образуется 80,4мЗ грязной промывной воды и 42мЗ воды при отведении первой порции фильтрата, которая поступает под остаточным давлением в резервуары-усреднители для последующей подачи насосом Grundfos CR 45-2-2 Q=26 м3/ч, Н=40 м, N=5,5 кВт, U=380В в голову очистных сооружений.

Исходя из расчета на промывку фильтров, для аккумулирования грязной промывной воды приняты два резервуара рабочим объемом 50 м3 каждый.

В качестве фильтрующей загрузки фильтров применен специальный осветлительно-сорбционный материал ОДМ-2Ф.

Очищенная на фильтрах вода, обрабатывается в НФС гипохлоритом натрия, с дозой 2-Змг/л и под остаточным напором поступает в резервуар чистой воды (РЧВ). 


Из резервуаров чистой воды, очищенная вода при помощи насосной станции ΙΙ-го подъема подается потребителям. Насосная станция ΙΙ - го подъема представлена 2-мя рабочими и 2-мя резервными насосами марки Grundfos NB125-200/226 Q=400 м3/ч Н=60м. Станция оборудована устройством плавного пуска и преобразователями частоты. Для коммерческого учета подаваемой воды после насосной станции ΙΙ-го подъема предусмотрен расходомер.
В насосной II-го подъема (городская) имеется насосное оборудование для подачи хозпитьевой воды на нижнюю часть города (до ул. Ленина), технической воды на промобъекты. Насосы питьевой воды 200Дх90 производительностью по 720 м3/час – 2 ед. и ЦН 400-105 – 1 ед. производительностью по 400 м3/час 1Д630х30, производительностью 630 м3/час. По технической воде – 200Дх90 – 1 единица, 1Д630х90 – 1 единица.

Вода на город подается по трем водоводам (1-       - 300 мм, 2 -      200 мм, 3-      - 300 мм) и техническим трубопроводам       200 мм и       300 мм.

По двум транзитным трубопроводам     по 400 мм питьевая вода подается в РЧВ насосной станции III подъема (2 РЧВ по 3000 м3 каждый). Имеющимися в насосной III-го подъема насосами ЦН 400х105 – 4 ед., хозпитьевая вода подается в верхнюю часть города (выше ул.Ленина) по двум водоводам      по 500 мм каждый.

Повысительными насосами  1Д 315х50 (2 ед.) производительностью до 300 м3/час техническая вода далее подается на котельную СВК.

Частный сектор города обеспечивается хозпитьевой водой через кубовые, которых имеется 34 единицы. Завоз воды в них осуществляется автоводовозками.

Контроль за исходной водой, качеством хозпитьевой воды, правильностью приготовления реагентов, осуществляет лаборатория согласно утвержденному графику лабораторно-производственного контроля.

В 2007 году  ЗАО генеральный подрядчик «СИБГИПРОКОММУНЭНЕРГО» г.Новосибирск выполнен проект а  в 2008году произведен монтаж установки по получению гипохлорита натрия. Установка по получению гипохлорита натрия (УПГХ) предназначена для замены системы обеззараживания питьевой воды на водоочистных сооружениях г.Мирный, использующего в качестве обеззараживающего реагента жидкий хлор, на гипохлорит натрия. Для получения гипохлорита натрия выполнена электролизная станция, которая размещена в существующем здании хлораторной ВОС и переоборудован склада соли. Суммарная потребляемая проектная мощность составляет 92кВт.

Исходным сырьем для получения гипохлорита натрия является хлорит натрия  (поваренная соль) которая доставляется на ВОС автотранспортом на склад ВОС. Со склада соль подается в резервуары раствора соли (РРС),  расположенные в помещении электролизной. 

Полученный в емкости насыщенный раствор соли по трубопроводам подается в электролизеры, где в результате электролиза водного раствора соли образуется ГПХН, который поступает в буферные резервуары (РБ). Из буферных резервуаров насосы-дозаторы подают обеззараживающий реагент к точкам ввода. Выделяющийся при электролизе водород удаляется с помощью принудительной вентиляции за пределы помещения в атмосферу.

Общая характеристика объекта водоснабжения Удачнинского отделения ПТВС

Водоочистная станция  (ВОС) предназначена для очистки воды Сытыканского водохранилища (поверхностного водоисточника) до качества, соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01, и подачи ее потребителям. Расчетная производительность -16 тыс. куб. м/сут.

С водозаборного узла, расположенного на Сытыканском водохранилище, исходная вода ( цветность 50 - 280º, мутность 0,3 – 15 мг/дм³) насосом насосной станции 1-го подъема (НС-I) подается по двум трубопроводам d 525 до колодца К-3, затем трубопроводы ответвляются и через колодец ВК-1 по подземному коллектору направляются на ВОС по двум трубопроводам d 273. Техническая (исходная) вода от колодца №3 под давлением подается на промышленную зону, где разбирается потребителями.

Вода, подаваемая на станцию, поступает во входную камеру на барабанные сетки (БСМ -1,5/1,9) для предварительной очистки от крупной взвеси и плавающих веществ. Вода фильтрованная через барабанные сетки может смешиваться с хлорной водой, вырабатываемой в электролизной из гипохлорита натрия (первичное хлорирование в настоящее время не используется), в смесителе коридорного типа встроенном во входную камеру, затем поступает в дырчатый смеситель, куда подается коагулянт. В качестве коагулянта используется 5% раствор сернокислого алюминия (СА, дозы 26-66 мг/дм³). Из дырчатого смесителя вода с СА перетекает самотёком в камеру хлопьеобразования (КХО, полезный объём – 530 м³). На выходе из КХО вводится 0,11% раствор флокулянта -  полиакриламид  катионного типа в микродозах 0,11-0,22 мг/дм³ (ПАА – FO 4190 FWG - Франция). Растворы СА и ПАА приготавливаются в реагентном хозяйстве и дозируются насосами-дозаторами DME. 

Смешанная с реагентами вода фильтруется через загрузку (альбитофир – Новосибирская обл., карьер Горный) 6-ти контактных осветлителей (КО, общая площадь фильтрации 141 м2). Ежегодно до наступления паводка 1-2 контактных осветлителей перегружаются все остальные КО – догружаются ≈на 10%.

Рассев альбитофира производится на грохоте ГИЛ-52. В качестве поддерживающих слоёв загрузки используется местный диабаз, рассеваемый вручную.

Промывные воды с КО собираются в 2 –е буферные емкости (объём каждой 200м³). Подача хлорированной воды может осуществляться сразу в РХВ (резервуар хлорированной воды, полезный объём 2800 м³) по трубопроводу хлорированной воды. Возможен возврат промывных вод из буферной емкости N2 в дырчатый смеситель. 

Очищенная от частиц цветности и мутности вода подвергается вторичному хлорированию в сборном трубопроводе (сюда же при необходимости стабилизации может подаваться раствор щелочного реагента – 2-3% сода кальцинированная, который готовится в реагентом хозяйстве, затем поступает в резервуары чистой воды. Из РЧВ самотеком поступает  на “Промзону” и в насосную станцию второго подъема ВОС.

Из насосной станции ВОС вода подается (насосами Д315-71) населению Нового города и котельную “Авангардная”. При подаче населению давление изменяется по временному графику, насос оборудован преобразователем частоты с уставками регулирования давления (16 уставок) по времени суток. 

Система водоснабжения подразделяется на два вида:

1.  Хозпитьевое водоснабжение.

Вода с ВОС по напорному трубопроводу в коллекторе подается на жилой сектор мкр. Новый город, и по двум самотечным трубопроводам на насосную второго подъема, где аккумулируется в резервуарах V=700 м³ и далее перекачивается двумя насосами 1Д320-50 на промышленную зону и в пос. Надежный. Общая протяженность сетей водоснабжения (очищенная вода) составляет 42,021 км.

2. Технологическое водоснабжение.

Описание технологической схемы водовода технической воды

Вода из реки Сытыкан забирается на водонасосной станции, далее вода подается насосом ЦН-1000-180-3 по двум подземным водоводам до КП-3, где врезана отпайка на ВОС. После отпайки на КП-3 по подземному водоводу вода поступает на КП-4,  где врезана отпайка на электрокотельную №1 пос. Надежный. После КП-4 вода по подземному водоводу поступает на КП-5, где врезана отпайка на обогатительную фабрику №12. Далее вода по подземному водоводу поступает на 11-й энергоблок после по подземному водоводу на СБО (станция биологической очистки), затем по наружному трубопроводу поступает на электрокотельную БСИ. Общая протяженность водовода технической воды составляет 21,77 км.

Общая характеристика объекта водоснабжения Айхальского отделения ПТВС

Насосная станция гидроузла на ручье  Ойуур-Юреге предназначена для снабжения водой хозяйственно - питьевого назначения  п. Айхал, п. Дорожный, п. Октябрьская партия, предприятий АК «АЛРОСА» (ПАО) и промышленной зоны п. Айхал. В данный момент уязвимыми местами системы водоснабжения, являются несколько переделов таких как; водоснабжение  п. Айхал, п. Дорожный и п. Октябрьская партия холодной водой от насосной станции на ручье «Ойуур-Юреге» с необходимым капитальным ремонтом водовода чистой воды от насосной станции на ручье Ойуур-Юреге до поселка Айхал, а также электроснабжение  вышеуказанной насосной станции, со строительством воздушно-кабельной линии (ВЛЗ 6кВ) и  проведенной реконструкцией ЗРУ-10/6-0,4 кВ насосной станции гидроузла на ручье Ойуур-Юреге поселка Айхал. 
Система водоснабжения одного вида - хозяйственно-питьевого назначения:

В пределах п. Айхал отсутствуют пресные подземные воды, поэтому современное водоснабжение поселка основывается исключительно на ресурсах поверхностных вод. Перспектива выявления подземных источников отсутствует. Исходной водой для котельных поселка является вода с общей жесткостью (Жо) 0,36 мг-экв/л. 

Для подачи воды из насосной станции в магистральный водовод используются два насосных агрегата типа 1Д1250-125А. Режим работы: насос №2 через ЧРП - (частотно-регулируемый преобразователь) «Siemens Robicon» - Perfect Harmony GEN III 6SR3102-6FB38-8FGO находится постоянно в работе, насос №1 – резервный; время работы составляет 8760 час/год. Паспортные данные насосов: базовая подача - 
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Паспортные данные приводных высоковольтных (6 кВ) электродвигателей: тип – А4-400Х-4М У3; номинальная мощность - 
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Также в случае аварийного отключения электроэнергии со стороны АРЭС ОАО «Якутскэнерго», для работы от  ДЭС - (дизель электростанции) КАС-500 предусмотрен  насосный агрегат №3 - 1Д-1250-63/145хб с электродвигателем мощность 315кВт   напряжение 0,4кВ.

Общая протяженность водовода составляет 6 км. Конечной точкой является Центральная электродная котельная. Откуда по системе технологических трубопроводов вода направляется на жилой фонд и инфраструктуру нижнего поселка. В свою очередь на расстоянии 4,5 км. от насосной на ручье «Ойуур-Юреге» от магистрального водовода отходит отпайка на насосную станцию БСИ, где установлены  три накопительные емкости аккумуляторы V-700м3 каждая. Из данных емкостей по системе технологических трубопроводов вода направляется на жилой фонд и инфраструктуру верхнего поселка, Центральную газовую котельную, КЖТ п. Айхал, тепловые пункты «Энергоблок» и «ВРТ». 
Характеристика насосной станции на р. Ойуур-Юреге  представлена в таблице 1.                                                                      

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Установленное насосное оборудование
	Назначение (основной, вспомогательный и .т.д.)
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, м3/час
	Мощность привода, кВт

	1
	Насосная станция
	1Д1250-125А №1
	Основной 
	2007
	1150
	500

	2
	
	1Д1250-125А №2
	Основной
	2007
	1150
	500

	3
	
	1250-63/145хб №3
	Вспомогательный
	2007
	1150
	315

	
	
	ПРВП-63/22,5 №4
	Дренажный
	2007
	63
	15

	
	
	ПРВП-63/22,5 №5
	Дренажный
	2007
	63
	15


Водоочистная станция п. Айхал
В 2014г. в п. Айхал начато строительство водоочистной станции (ВОС). ВОС необходима для очистки воды поступающей после водозабора, т.к. на данный момент исходная вода не отвечает предъявляемым нормам, это влияет и на загрязнение водопроводов (коррозия, отложения и т.д.). ВОС предусматривает несколько ступеней очистки в том числе механическая и удаление активных (агрессивных) веществ, это полностью решит проблему с загрязнением трубопроводов. Также будут выполнены требования санитарных норм к воде поставляемой потребителю. В декабре 2015 года объект введен в эксплуатацию.  
Характеристика сетей  водоснабжения
Магистральный водовод холодного водоснабжения в двухтрубном исполнении: общая протяженность магистрального водовода – 6км., в т.ч.: труба диаметром – 530мм. – 5,35 км, труба диаметром – 219мм. – 0,65 км. На сетях магистрального водовода в общей сложности смонтировано 19 единиц запорной арматуры диаметром от 200 до 500 мм.:
· Насосная станция на ручье «Ойуур – Юреге» камера переключения Ø-500мм. - 3шт.;
· Насосная станция «БСИ» камера переключения Ø -300 - 11 шт.; 
· ОФ №8 камера переключения Ø -300мм - 2шт. и Ø -250мм. - 2 шт.; 
· Водораздатка Ø -200 – 1 шт.
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4. перечень и описание мероприятий инвестиционной программы

В инвестиционной программе планируется реализация следующих технических мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению существующих объектов и имеющегося оборудования:

В ходе реализации инвестиционной программы планируется:
· МО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования;

· МО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования;

· АО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования;

· АО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования КИПиА;

· АО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования прочего;

· УО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования;

· УО ПТВС. Техническое перевооружение компрессорного оборудования;

· УО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования;

· УО ПТВС. Техническое перевооружение ГПО;

· УО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования автоматизации и связи;

· Выполнение мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности в сфере водоснабжения: установка узлов учета тепловодоресурсов потребителей.
Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. 
Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы (таблица 2).
Таблица 2: Организационный план инвестиционной программы по водоснабжению 2018 -2020 гг.
	№
	Наименование мероприятия, адрес объекта
	Описание работ
	Период реализации
	Срок ввода в эксплуатацию
	Примечание

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12

	1. Техническое перевооружение

	 1.1.
	МО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования
	
	 
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	2018-2020
	 

	1.2.
	МО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования
	
	 
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	2018-2020
	 

	1.3.
	МО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования КИПиА
	
	 
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	2018-2020
	 

	1.4.
	АО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования
	
	 
	 
	 
	
	Х
	Х
	2019-2020
	 

	1.5.
	АО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования КИПиА
	
	 
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	2018-2020
	 

	1.6.
	АО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования прочего
	
	 
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	2018-2020
	 

	1.7.
	УО ПТВС. Техническое перевооружение электротехнического оборудования
	
	 
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	2018-2020
	 

	1.8.
	УО ПТВС. Техническое перевооружение компрессорного оборудования
	
	 
	 
	 
	
	Х
	
	2019
	 

	1.9.
	УО ПТВС. Техническое перевооружение насосного оборудования
	
	 
	 
	 
	 Х
	Х
	Х
	2018-2020
	 

	 1.10.
	УО ПТВС. Техническое перевооружение ГПО
	
	 
	 
	 
	 
	Х
	Х
	2019-2020
	 

	1. 11.
	УО ПТВС. Техническое перевооружение оборудования автоматизации и связи
	
	 
	 
	 
	 Х
	
	Х
	2018, 2020
	 

	2. Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоснабжения

	2.1.
	Установка узлов учета тепловодоресурсов потребителей
	
	
	
	
	 Х
	Х
	Х
	2018-2020
	


планируемые объемы финансирования и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Расчет величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий инвестиционной программы выполнен:

• на основе укрупненных сметных расчетов стоимости строительства в ценах 2017 года, в федеральных единичных расценках, с учетом непредвиденных затрат и без учета НДС;
Финансовый план инвестиционной программы представлен в приложении 5.
Таким образом, необходимый объем капитальных вложений на реализацию инвестиционной программы составит 230 020,30 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств предприятия   230 020,30 тыс. руб. (в том числе амортизация – 230 020,30 тыс. руб.).
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